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Datering: 7.2.2003 Féragiende datering:

Handelsnamn
CARBON KICK

Identifieringskod -

i) ‘ damdl 15y keihikallen
Anvﬁndnmgsindamal verbait meddelade
Bladgddselmedel for véxthus och frilands plantor

1.2.2 Kod 3r ndringsgren -

1.2.3 Kod f6r anvindningsindamal 570
1.2.4 Kemikalien kan anviindas for allmtn forbrukning ]
1.2.5 Kemikallen anvinds endast for allméin férbrukning |

i - identdfieringsappgifter om tillverkeren; Inipoitiren elior anndn verksamhetsidkare
1.341 Tillverkare, lmportﬁr annan vetksamheusidkare
Carbon Kick Oy 61710 Pentinmaki, Finland

1.2.2 Kontaktuppgifter

Gatuadress Tampereentie 1122
Postaummer och -anstalt 61710 Pentinmaki, Finland
Postbox -

Pastnummer och -anstait -

Telefon + 358-6 457 1692

Telefax + 358-6-457 1769
FO-nummser Fl 09871777

133 Uppgifter om utléindsk tillverkare -

Nummer, pamn och adress
Néd nummer, som ger rad

2.1.2 Bestindsdelens namn i.1.3 2.1.4 Varningssymbol, R-fraser och

2.11 CAS-nummér

eller annan kod Koncentration | 8vriga uppgifter om bestindsdelen
64-17-5 Etanal 49 vikt-% F;R11
78-93-3 Metylatylkeaton (MEK) 1,2 vikt-% F. Xi; R11-35-66-67
108-10-1 Metyl-isobutylketon (MiBK) | 1,8 viki-% F; Xn; R11-20-36-37-66
Urea 0,5 vikt-%
Ureafosfat 0,5 viki-%
Glysin 0,5 vikt-%
21.5 Fdr &mnet har gjorts en ansdkan eller anmillan enligt bilaga 3 till férordningen ]

21.6 Ofarligt 4mne har anmiilts konfidentislit
217 Ovriga uppglfter - urea och ureafosfat &r vanliga gédselmedel, glysin &r plantans egen aminosyra
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Handelsnamn: CARBON KICK

Datering:

7.2.203 Féreg&ende datering:

. o L
Brandfarlig, flyktig, irriterands.
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6.4

7.2

7.3

- ring B

S4rskiida anvisningar -

Inanduing
Frisk luft och vila.

Hud
Skolj med vatten.

Stink i 8gonen
Skélj med mycket vatten. Kontakta [&kare besvér kvarstar.

Fdrtiring
Skdlj mun med vatten. Stk ldkare om stdrre mangd fortarts.

Uppgifter f5r likare eller andra yrkespersoner som ger frsta hjiip -

' mplig slcklnsme T

Vatten i spridd strale, pulver, koldioxid, alkoholskum.
Sldckningsmedel som inte bdr anvéindas av sdkerhetsskil -
S#rskilda exponeringsrisker vid eldsvada -

Sarskilda skydd vid eidsvada -

Ovriga anvisningar -

" Anvisningar fér undvikande av personskador

Eld hantering i spill omradet &r fdrbjuden. Ventilera val. Vid risk f6r héga halter irriterande gaser skall
andningsapparat anvéndas. Forhindra gnistbildning.

Anvisningar for fdrhindrande av miljdskador
Forhindra utsiapp i jord, vattendrag eller aviopp.

Rengbringsanvisningar
Sug upp med inert absorptionsmaterial.

Ovriga anvisningar
Hall behallare val tillstutna.

Ej rékning och eld gnistor med hanterandet av véitskan. Undvik statiskt electricitet.

Lagring
Hall behallare vél tillslutna i ventilerat rum. Lagring 4r reglerat i foreskrifter.

Sédrskilda anviindningssétt -




8s/a2/28a3

13:32 +358-64-4571692 SIVU B4

Handelsnamn: CARBON KICK

Datering:

7.2.203 Foregdende datering:

cadodBoirwdy ratheldy - ’ 3

HTP-viirden
Etanol: HTP = 1000 ppm = 1900 mg / m3 (8 h, 2002)
HTP = 1300 ppm = 2500 mg I m’ (15 min., 2002)
MEK: HTP = 100 ppm = 300 mg/ m (15 min,, 2002)
MIBK: HTP = 20 ppm =80 mg/m° (8 h, 2002)
HTP =50 ppm =210 mg/ m® (15 min., 2002)
Ovriga griinsviirden -
Grinsvirden givna i andra J4nder -

‘Bagriinstling dv exponss

fngen L

8.2.1.1

8.21.2

8.2.1.3

8214

8.2.2

Begridnsning av exponeringen pé arbetsplatsen
Sdrja for tillrackhig ventilation.

Andningsskydd
Andningsapparat (om det finns héga halter etanolgaser).

Handskydd
Skyddhandskar.

Ogonskydd
Skyddglasdgon vid risk fér stank.

Hudskydd
Skyddsklader efter behov.

Begrinsning av miljiexponeringen -

Allm&nnplysin (agregatlonsll!sténd, , .

Klar vatska, stickande ukt.

Fillla-, sakerhets. ooh IBITOrMabOn .~ . . o

pH-varde -

Kokpunkt/kokintervall
78 °C (etanol)
9,2.3 Flampunkt
15°C
9.2.4 Antindlighet (fasta dmnen, gaser) -
95.2.5 Explosionsegenskaper
9,251 Nedre explosionsgridns
3.3 vol-% (stanol)
9.252 (vre explosionsgriins
19 vol-% (etanol)
9,2.6 Oxjdatlonsegenskaper -
9.2.7 Angtryck
5,8 kPa (20 °C, etanol)
9.2.8 Relativ tiithet

890 kg / m® (20 °C)
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Handelsnamn: CARBON KICK

Datering: 7.2.203 Fbregiende datering:

9.29  Léslighet

9.291 Vattenléslighet
Blandbar.

9.29.2 Fettlbslighet (I8sningsmedel - olja, specificeras) -
8.2.10 Fdrdelningskoefficlent: n-oktanol/vatten

Etanol. log PoW = - 0,32
MEK log PoW = 0,29
MIBK: log PoW = 0,31

9.2.11 Viskositet -
9.212  Angtithet -
9.213 Flyktighet -

8.3 Ovriga uppgifter -

1 o Fﬁllande so kal unlas
Varmning dkar avdunstning.

10.2 Material som skall undyikas

Férvaras atskilt fran starka oxidationsmeds] (kalciumhypoklorid, perklossyra, krom(liljoxid, perkloraten).
Reagerar brandfariigt med salpstersyra.
10.3 Farliga sdnderdelningsprodukter -

111 Omedelbar giftighet

Etanol: 1.Dgo = 7 060 mg / kg (oral, ratta)
MEK: 1L Ds, > 3 300 mg / kg (oral)

LDg, > 5 000 mg / kg (hud)
MIBK: LDsy = 3,73 mi / kg (oral, ratta)

LDso = 20 mi / kg (hud)

1.2 Iritation och fritning
Avfettar huden och kan vid langvarig kontakt ge hudsprickor. Stank i 6égonen kan ge sveda och skada

bindehinnor,

11,3 Allergiframkallande egenskaper -
11.4 Subakut, subkronisk och langtidsgiftighet -
11.5 Empirisk vetskap o Inverkan pa ménskor
Hé6ga stanolhalter i Iuften (6ver 1000 ppm) orsakar huvudvark ach irritation | 6gonen och luftvégarna.

11.6 Ovriga uppgifter om verkningarna pa hilsan -

211 Toxicitet for vattenorganismer
Etanol: LCs = 14 200 mg / |, fiske, 96 tim
LCsp = 9300 ~ 14000 mg / |, crustaceans (Daphnia magna), 48 tim
LOEC =65 mg/|, algae
MEK: LCs = 5600 mg /|, fiske, 96 tim
LCs = 520 mg / |, crustaceans, 48 tim
ICso > 100 mg / |, algae
MIBK: I.Csp = 780 mg / |, fiske, 96 tim
LCsy > 1000 mg / |, crustaceans, 48 tim

121.2 Toxicitet fér dvriga organismer -
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Handelsnamn: CARBON KICK

Datering: 7.2.203 Féregaende datering:
12.2 Rérlighet
Etanol: Angtryck 5,8 kPa (20 °C). Mycket flyktig.
MEK: Angtryck 10,5 kPa (20 °C). Mycket flyktig.
MIBK: Angtryck 19,99 hPa (20 °C). Mycket flyktig.
12.3.1 Biologlsk nedbrytbarhet
Etanol: Biologiskt nedbrytbar; BODg 37 - 86 %.
MEK: Snabbt nedbrytbar; BOD¢ 76 % ThOD.
MIBK: 69 %, | 20 dagar.
12.3.2 Kemisk nedbrytbarhet
Etanol: Hydrolytiskt stabil. Ty, ca. 4 - 6 dygn (luft).
MEK: Oxideras snabbt i vatten och luft genom fotokemiska reationer.
Hydrolyserar snabbt nér vatten 4r tillstédes,
MIBK: -
124 Bioackumuleringsfdrmiga
Etanol: log PoW = - 0,32, ef ackumulerande
MEK: log PoW = 0,29, ej ackumulgrande
MIBK: log PoW = 0,31, ej ackumulerande
12,6 Andra skadliga effekter -

Destrueras i enlighet ed myndiheteas rekmdtin. Man maste rsiti ed branarlit

avfall.
4441 FN-nummer
1170
14.2 FOrpackningsgrupp
]
A3 Landtransporter o
14.3.1 Transportklass
3
14.3.2 Identifieringsnummer fdr faran
33
14.3.3  Bendmning enligt fraktsedeln
Ethanol solution
14.3.4  Ovriga uppgifter -
14,4 jStrangpor P
14.4.1 IMDG-klass
3
1442 Korrekt teknisk bendimning
Ethanol solution
14.4.3  Ovriga uppgifter
EmS No. 3-06

P

ICAO/IATA klass
3

Korrekt teknisk bendmning
Ethanal solution

Ovriga uppgifter -
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Handelsnamn: CARBON KICK

Datering:

7.2.203 Fbregaende datering:

.upps“. p&eﬁkmn R

15.1.1

15.1.2

15.1.3

16.14

15,1.5

15.2

161

18.2
18.3
16.4

16.5

16.6

Fbrteckning dver relovanta R-fraser

Preparatets vammgssymbols bokstavsbeteckmng och vamlngssymbolens namn
F brandfarlig

Bestindsdelamas namin som bdr anges pa etiketten -

R-fraser

R11 brandfarlig.

S-fraser

S7 Férvaras val tillsiuten.

S186 Forvaras atskilt fran antadndningskallor - R6kning férbjuden.

Specialkrav fér vissa preparat -

Nationella bestimmaelser -

Etanol: R11 Mycket brandfarlig.
MEK: R11 Mycket brandfarlig.

R36 Irriterar dgonen.

- R86 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
. R67 Anger kan g¥ra att man bljr dasig och omtécknad.

MIBK: R11 Mycket brandfarlig.

R20 Farligt vid inadning.

R36 Irriterar Sgonen.

R37 Irriterar andningsorganen.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Anvisningar fdr utbildning -

Begrinsningar av anviindningen -

Tilldggsuppgifter -

Nyckelkdllor som anviints

International Chemical Safety Cards (WHO / IPCS /ILO)

http:/toxnet. nim.nih.gov / (25.7.2002)

Skyddsinformationsblad av rématerial

Information som tilifogats, tagits bort eller #ndrats




